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Выберите локальный диск и количество пространства диска для записи.

Настройка видео

Настройка видео экрана.

Установка языка

Выберите язык средства клиентского просмотра в сети.
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8. Сеть – просмотр с помощью веб-браузера
У DVR есть опция удаленного просмотра с помощью веб-браузера.

1. Проверьте IP-адрес DVR в SETUP>SYSTEM>DESCRIPTION>IP ADDRESS.

2. Введите IP-адрес или адрес доменного имени, зарегистрированный на www.bestddns.com  а

поле Address и нажмите “Go”.

3. Щелкните по данной полосе. Отобразится диалоговое окно.

4. Нажмите “Install” для загрузки ActiveX.

5. Программа просмотра с помощью веб-браузера отобразится ниже.

http://www.bestddns.com/
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6. Нажмите кнопку CONNECT в левом верхнем углу программы просмотра в сети. Отобразится

диалоговое окно “Connect”. Введите IP-адрес (или адрес доменного имени,

зарегистрированный на www.bestddns.com), номер порта и пароль и нажмите “Connect”.

l Server address: введите IP-адрес DVR из SETUP>SYSTEM>DESCRIPTION>IP ADDRESS

или адрес доменного имени, зарегистрированный на www.bestddns.com

l Port: введите номер порта (устанавливается на SETUP>NETWORK>PORT)

l Password: введите пароль (устанавливается на SETUP>SYSTEM>NETWORK PASSWORD

7. Камеры, подключенные к DVR, отобразятся на экране.

http://www.bestddns.com/
http://www.bestddns.com/


70

ПРИЛОЖЕНИЕ: подключение к сети
A. Как установить IP-адрес DVR и открыть порт TCP маршрутизатора?

Переадресация портов зависит от марки и модели маршрутизатора. Переадресация нужна для доступа
к DVR за пределами маршрутизатора.

1. соедините сетевым кабелем DVR и маршрутизатор или модем ADSL.

2. Сетевые настройки по умолчанию на DVR:

- Port: 5445

- WEB Port : 80

- Network : DHCP

3. С ПК, подсоединенного к тому же маршрутизатору найдите IP-адрес, шлюз и маску подсети с

помощью команды IPCONFIG в командной строке.

4. Но если IP: 192.168.x.xxx., следует заменить IP-адрес, подсеть, шлюз DVR. Перейдите к

SETUP>NETWORK>LAN DVR и измените настройку IP, чтобы она была подобной:

192.168.XXX.XXX, а шлюз: 192.168.XXX.XXX. (см. руководство пользователя или

маршрутизатор).

IP-маршрутизатор или концентратор

Интернет

Модем ADSL
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5. Откройте веб-браузер. Введите IP-адрес маршрутизатора в адресную строку (IP-адрес

маршрутизатора зависит от марки и модели), нажмите GO.

6. Введите имя пользователя и пароль (по умолчанию admin) и нажмите OK.

7. Выберите вкладку Port Range Forwarding.

8. Заполните каждое поле.

i. Application: введите описание DVR (пример: store1)

ii. Start: введите первый номер порта для переадресации (пример: 5445)

iii. End: введите последний номер порта для переадресации (пример: 5445)

iv. Protocol: выберите Both.

v. IP address: введите IP-адрес DVR в SETUP>NETWORK>LAN>IP ADDRESS.

vi. Enable: установите флажок.

9. Выберите кнопку Save settings, расположенную в нижней части окна. Переадресация порта завершена.
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B. Как осуществить доступ к DVR с удаленного ПК?

n LAN-подключение – с помощью коммутирующего концентратора

Подключитесь к системе с помощью концентратора (коммутирующего концентратора)

и кабеля Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX CAT 5 LAN cable)

1. Установите ПО клиента сети на поставляемом CD (см. главу 6. Доступ к сети с помощью

средства монопольного просмотра).

2. Узнайте IP-адрес из SETUP>SYSTEM>DESCRIPTION DVR.

3. Запустите сетевое клиентское ПО и нажмите кнопку CONNECT.

4. Введите IP-адрес, номер порта и пароль в окно Сonnect. Нажмите OK.

Можно узнать, как переадресовывать порты различных маршрутизаторов на сайте:

http://www.portforward.com/english/routers/port_forwarding/routerindex.htm

IP-маршрутизатор или концентратор
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n Подключение к Интернету (ADSL) с помощью DDNS

Подключитесь к системе с помощью маршрутизатора или модема ADSL и кабеля Ethernet

(10BASE-T/100BASE-TX CAT 5 LAN cable)

1. Перейдите к SETUP>NETWORK. Установите NETWORK TYPE как DHCP и DDNS SERVER на

ON. Убедитесь, что название DDNS SERVER NAME находится на bestddns.com

2. Перейдите к меню Setup маршрутизатора и откройте порт TCP 5445 с помощью

переадресации порта (см. A. Как установить IP-адрес DVR и открыть порт TCP

маршрутизатора)

3. Подтвердите Mac-адрес и Serial No. на ярлыке на задней панели DVR.

4. Откройте веб-браузер и войдите в систему на http://www.bestddns.com

l MAC Address: введите Mac-адрес (пример: 0002690XXXXX) без пробелов.

l Serial Number: введите Serial No. (пример: 43000700XXX.) без пробелов.

IP-маршрутизатор или концентратор

Интернет

Модем ADSL

http://www.bestddns.com/
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l Domain Name: введитеDomain Name для вашей системы DVR system (примечание:

введите только Domain Name, а не “ddnscenter.com”.)

5. Нажмите кнопку DUPLICATION CHECK, чтобы проверить наличие доменного имени.

6. Если появится сообщение “You can use the Domain name you entered”, выберите RETURN и

нажмите кнопку REGISTER для завершения регистрации.

7. Запустите предварительно установленное клиентское ПО на прилагаемом CD (см. главу 6.

Доступ к сети с помощью средства монопольного просмотра в сети).

8. Нажмите  и добавьте DVR при необходимости.

l Site Name: введите имя DVR.

l IP Address: введите доменное имя, зарегистрированное на http://www.bestddns.com

(пример: XXXXX.bestddns.com)

l Port Number: введите номер порта.

l Protocol: выберитеTCP.

l Password: введите пароль сети.

9. Нажмите кнопку CONNECT. Откроется окно Connect.

10. Выберите имя сайта и нажмите OK.

http://www.bestddns.com/
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